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Vymezeni zastavéného uzemi

11

Zastavéné uzemi

Zastavéné izemi méstyse Novy Hrozenkov je vymezeno k 06.09.2015 a je zakresleno ve
vSech vykresech grafické ¢asti tzemniho planu Novy Hrozenkov (kromé vykresu verejné
prospesnych staveb). Bylo vymezeno jedno zakladni souvisle zastavéné tzemi a mnoho
dalsich rozptylenych zastavénych tizemi.

Zakladni koncepce rozvoje uzemi méstyse, ochrana a rozvoj jeho hodnot

2.1

2.2

Vlastni koncepce rozvoje izemi obce

Stavajici koncepce urbanistického usporddani vychazi z historicky vzniklé urbanistické
struktury.

Prvotadou funkci feSeného méstyse bude i Vbudoucnosti bydleni, na néz bude
v odpovidajicich proporcich navazovat obCanskd vybavenost, drobnd vyroba, zemédélska
prvovyroba, rekreace a ostatni urbanistické funkce sidla.

Stavajici urbanistickd koncepce je zalozena na zasadach tvorby hromadnych a fetézovych
vsi. Podstatou hromadnych vsi je volné situovani jednotlivych usedlosti bez zifetelného
zaméru (obytné enklavy Dolni Cubov, Cubov, Centrum). U zastavby bo&nich tidoli (zejména
zacatek udoli Vranca) je mozno vysledovat prvky vsi fetézovych, kdy domy zpravidla
vytvareji dvé, ale nékdy i jen jednu fadu, lemujici cestu nebo potok. Typickym pro fetézovou
ves je déleni usedlosti na skupiny staveni vytvarejicich z odstupu jakoby ¢lanky fetézu.
Vsechny fetézové vsi maji zahumenicovou pluzinu, ktera je pti¢né dé€lena.

Obcanské vybaveni, drobnou vyrobu, zemédélskou vyrobu a rekreaci je mozno integrovat do
ploch bydleni individualniho a ploch smiSenych obytnych vesnickych (viz podminky vyuzZiti
ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti Bl a SO.3).

Navrzeny budouci rozvoj feSeného sidla zohlediiuje historickym vyvojem dany ptdorys
obce. Jsou navrzeny takové podminky pro rozvoj jednotlivych urbanistickych funkci sidla,
aby byl zajiStén vSestranné udrzitelny rozvoj a prosperita.

Urbanistickd koncepce je prezentovana v hlavnim vykresu tizemniho planu a vyjadfuje
zasady uspotadani a organizace uzemi obce.

Vzajemné vztahy ploch s rozdilnym funkénim vyuZzitim a s rozliSnymi pozadavky na kvalitu
zivotniho prostiedi jsou patrné z hlavniho vykresu uzemniho planu Novy Hrozenkov.

Ochrana a rozvoj jeho hodnot

Ochrana pamatek

Uzemnim planem jsou respektovany stavebnd historické hodnoty méstyse v ndvaznosti na
okolni krajinu a nemovité kulturni pamatky na uzemi FeSeného méstyse, kterymi jsou
spolecny hrob a pomnik partyzanii na hibitove, venkovska usedlost ¢.p. 452 a pamatnik
narodniho um¢lce Antonina Strnadla.

Vyznamné architektonicko-urbanistické hodnoty feSeného méstyse jsou vyznaceny
v grafické ¢asti dokumentace - koordinaéni vykres.

Ochrana prirody

Navrhem uzemniho planu Novy Hrozenkov jsou V plném rozsahu respektovany ptirodni
hodnoty, zvlast¢ vyznamné krajinné prvky, pfirodni pamatka Brodska a nadregionalni
a regionalni systém USES.

Navrh uzemniho planu je feSen tak, aby byla zvysena ekologicka a esteticka hodnota krajiny.
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3. Urbanisticka koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby

a systému sidelni zelené

3.1

3.2

Navrh urbanistické koncepce

Urbanistickd koncepce je prezentovana v hlavnim vykresu tzemniho planu a vyjadiuje
zasady uspofadani a organizace uzemi méstyse.

Vzajemné vztahy ploch s rozdilnym zptisobem vyuzitim a s rozlisnymi pozadavky na kvalitu
zivotniho prostiedi jsou patrné z hlavniho vykresu izemniho planu Novy Hrozenkov.
Stavajici plochy jsou doplnény rozvojovymi zamery.

Stavajici urbanisticka koncepce je zalozena na zasadach tvorby fetézovych vsi, jejichz
podstatou je volné situovani jednotlivych usedlosti na lanové rozdé€lené pudé. Domy
zpravidla vytvareji dvé, ale nékdy i jen jednu fadu, lemujici cestu nebo potok. Typickym pro
fetézovou ves je déleni usedlosti na skupiny staveni vytvarejicich z odstupu jakoby ¢lanky

IV W

fetézu. VSechny fet€zové vsi maji zahumenicovou pluzinu, ktera je pti¢né délena.

Navrh je feSen tak, aby nova zastavba rodinnych domi navazovala na klidovou okrajovou
¢ast obytné zastavby sidla. Navrhové plochy ve vétSing piipadt vypliuji vySe uvedenou
pricné délenou pruzinu. Uzemni plan Novy Hrozenkov vychazi ze stavajici urbanistické

struktury, kterou respektuje a vhodné rozviji.

Vymezeni zastavitelnych ploch

V tizemnim planu Novy Hrozenkov byly vymezeny tyto zastavitelné plochy:

¢islo funk¢ni Vymeéra
plochy Popis celkem v ha
116 Bydleni individualni - Bl 0,0428
117 Bydleni individualni - Bl 2,4036
118 Bydleni individualni - Bl 0,8636
119 Bydleni individualni - Bl 0,2934
120 Bydleni individualni - Bl 1,1420
121 Bydleni individualni - Bl 0,7325
125 Bydleni individualni - Bl 0,4890
126 Bydleni individualni - Bl 0,0632
127 Bydleni individualni - Bl 0,3707
129 Bydleni individualni - Bl 0,0949
130 Plocha smiSena obytna vesnicka - SO.3 0,0670
136 Plocha smiSena obytna vesnicka - SO.3 0,1438
139 Plocha smiSena obytna vesnicka - SO.3 0,1430
140 Plocha smiSena obytna vesnicka - SO.3 0,8991
141 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,1974
142 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,3076
144 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,2850
146 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,0467
149 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,0555
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150 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,0301
151 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,0726
152 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,0815
154 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,5933
158 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,2997
162 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,0774
170 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,0985
171 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,0458
172 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,0337
173 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 1,6138
178 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,0502
181 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,2605
190 Plocha smisena obytnd vesnickd - SO.3 0,2651
192 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,1540
193 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,1295
197 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,2004
198 Plocha smisena obytna vesnicka - SO.3 0,4034
251 Plocha obcanského vybaveni - O 0,0081
252 Plocha obcanského vybaveni - O 0,1260
296 Plocha pro verejnd pohrebisté a souvisejici sluzby - OH 0,0828
332 Plocha pro silnicni dopravu - DS 0,0083
339 Plocha pro silnicni dopravu - DS 0,0207
344 Plocha pro silnicni dopravu - DS 0,0062
347 Plocha pro specifické formy dopravy - DX 1,5858
348 Plocha verejnych prostranstvi s prevahou zpevnenych ploch - PV 0,1797
349 Plocha pro silnicni dopravu - DS 0,0595
351 Plocha technicke infrastruktury - T* 0,5173
352 Plocha technické infrastruktury - T* 0,4251
353 Plocha technicke infrastruktury - T* 0,1681
354 Plocha technické infrastruktury - T* 0,2343
355 Plocha technické infrastruktury - T* 0,0437
356 Plocha technické infrastruktury - T* 0,2561
357 Plocha technické infrastruktury - T* 0,2214
417 Plocha verejnych prostranstvi s prevahou nezpevnénych ploch- PZ 0,1360
419 Plocha verejnych prostranstvi s prevahou nezpevnénych ploch- PZ 0,6355
431 Plocha pro zemédélskou a lesnickou vyrobu - VZ 0,2682




3.3

3.4

Vymezeni ploch prestavby

V ramci feSeni uzemniho planu Novy Hrozenkov nebyla navrzena zadna plocha ptestavby.

Vymezeni systému sidelni zelené

Stavajici systém sidelni zelené je v izemnim planu jednozna¢né vymezen jako plochy PZ
a Z* stavajici, ¢imz je naznacena nutnost jeho respektovani.

V tzemnim planu Novy Hrozenkov jsou navrzeny dvé plochy vefejnych prostranstvi
s prevahou nezpevnéné plochy PZ 417, 419.

Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umist’ovani

4.1

4.2

4.3

Navrh koncepce dopravy

4.1.1  Nadrazenda silnicni sit’ a mistni komunikacni systém

Resenym tizemim prochazi silnice II. tiidy - 11/487 a silnice IlI. t¥idy - 111/4878a,
48717 a 111/4879. Jsou tizemnim planem ponechany ve stavajicich trasach.

Navrzené feSeni respektuje stavajici sit’ mistnich komunikaci a rozsifuje ji o nové
trasy, které umozni pfistup k nové navrzenym plocham (DS 332, 339, 344, 349).

4.1.2 Prepravni zaiizeni Vranca - hi‘eben Javornikii
V souladu se ZUR ZK je v tizemnim planu Novy Hrozenkov zpfesnéna plocha pro
prepravni zafizeni (lanovku) z Vrance na hieben Javorniki (DX 347).

4.1.3 Doprava v klidu
Samostatné plochy pro parkovani nejsou navrhovany, parkovani je mozno feSit
Vv piislusnych stavajicich i navrhovanych plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti.

4.1.4 Doprava pési
Nejsou navrzeny zadné plochy pro nové chodniky a pé&si trasy. Ptipadné nové
chodniky bude mozno zfidit v ramci stavajicich ploch DS.

415 Zelezniéni doprava
Stavajici zelezni¢ni trat’ Vsetin — Velké Karlovice ponechavd tuzemni plan beze
zmény. Tato zelezni¢ni trat’ je navrhem tizemniho planu respektovana tim, Ze nejsou
v ploSe Zelezni¢ni trati navrzeny zadné rozvojové plochy.

Navrh koncepce obéanského vybaveni

V néavaznosti na stavajici lyzat'sky areal ve Vranci je navrzena rozvojova plocha obc¢anského
vybaveni O 252.
Na hiebeni Javorniki zdpadné od Kohutky je navrzena plocha obcanského vybaveni O 251.

V navaznosti na stavajici hibitov je navrzena plocha pro rozsifeni vefejného pohiebisté¢ OH
296.

Navrh koncepce technické infrastruktury

4.3.1 Vodni hospodaistvi — zdasobovdni vodou
Koncepce zasobovani pitnou vodou se navrhem tzemniho planu vii¢i soucasnému
stavu neméni. I nadale bude méstys zasoben pitnou vodou stavajicimi tady
z vodovodu Stanovnice. Tato koncepce je respektovana. Vétsina navrhovych ploch
se nachazi v dosahu stavajicich vodovodnich tada.
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4.3.2

Technickou vybavenost je pfipustné umistit v ramci vétSiny ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti - viz podminky vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti. Proto
nejsou pro zasobovani pitnou vodou navrzeny zadné samostatné plochy.

V izemi, kde neni moznost napojeni na vefejny vodovod, budou jednotlivé
nemovitosti zasobeny pitnou vodou z vlastnich zdroji.

Vodni hospodaistvi — likvidace odpadnich vod

Odpadni vody z méstyse Novy Hrozenkov ze stavajici i nové navrhované zastavby
budou odvedeny vefejnou splaskovou kanalizaci na stavajici istirnu odpadnich vod
v obci Halenkov.

V téch castech obce, kde bude veiejna splaskova kanalizace teprve budovana a tam,
kde nebude mozné napojeni na vetejnou kanalizaci, budou odpadni vody likvidovany
na domovnich COV, poptipadé v jimkach na vyvazZeni.

4.4 Energetika

4.5

4.6

4.7

441

4472

443

Zasobovani plynem

Nejsou navrzeny nové plochy pro zajisténi zdsobovani nové navrhovanych ploch
plynem.

Plynofikace nové navrhovanych ploch bude provedena napojenim na stavajici
plynovodni fady — viz schéma dopravy a technické infrastruktury, a to v plochach
jiného funkéniho vyuziti s pfipustnou souvisejici funkei technické infrastruktury.

V plochach, které neni mozno napojit na plynovodni sit' bude vyuZzito jiné
energetické médium — elektricka energie, dfevni hmota apod.

Zasobovani elektrickou energii

Nejsou navrzeny zadné nové plochy pro zasobovani elektrickou energii. Zasobovani
elektrickou energii bude realizovano ze stavajicich trafostanic, které budou dle
potieby posileny.

Zasobovani teplem
V obci nejsou piedpoklady pro zasobovani teplem z centrdlniho zdroje. Nejsou proto
navrzeny zadné plochy pro zasobovani teplem z centralniho zdroje.

Navrh koncepce telekomunikaci a spoji

Koncepce telekomunikaci a spojii se navrhem uzemniho planu vici soucasnému stavu

nemeéni.

Navrh koncepce verejnych prostranstvi

Koncepce vetejnych prostranstvi se navrhem tUzemniho pldnu vyrazn€¢ neméni. Jsou
navrzeny dvé plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch (PZ 417, 419)
vyuzitelné mimo jiné i k umisténi verejné zelené a jedna plocha vetejnych prostranstvi s
ptrevahou zpevnénych ploch (PV 348).

Navrh koncepce nakladani s odpady

Koncepce nakladani s odpady se navrhem tizemniho planu viic¢i soucasnému stavu nemeni.
Domovni odpad bude i nadale odvazen mimo feSené uzemi.



Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmeény v jejich vyuziti, izemniho systému ekologické stability, prostupnost
Krajiny, protierozni opatieni, ochranu pred povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné

5.1 Koncepce usporadani krajiny

Koncepci uspotradani krajiny je mozno charakterizovat jako usporadani vzniklé
v pribéhu nékolika uplynulych staleti v disledku malovyrobniho zemédélského obhospodatovani.

V krajin€ jsou vymezeny tyto plochy:

K - plocha krajinné zelené

P - plocha ptirodni

Z - plocha zemédeélska

L - plocha lesni

WT - vodni plocha / tok

Koncepce usporadani krajiny spo¢iva v tom, Ze stavajici dlouhodobym vyvojem vznikla
krajina je navrhem uzemniho planu ponechana oproti soucasnému stavu beze zmén. Zelen
v krajiné je pouze mirn¢ doplnéna o prvky uzemnich systémi ekologické stability (plochy pfirodni
— P a plochy krajinné zelené — K).

5.2 Navrh koncepce vody v krajiné

5.2.1 Vodni toky
Koncepce hydrologie se ndvrhem uzemniho planu vici sou¢asnému stavu neméni. I nadale
zustane feka Be€va nejvyznamngj$im vodnim tokem protékajicim feSenym tizemim.

5.2.2 Vodni plochy
V tizemnim planu Novy Hrozenkov nejsou navrzeny zddné nové vodni plochy.

5.2.3 Ochrana pied povodnémi
V tizemnim planu Novy Hrozenkov je navrzeno 7 ploch pro umisténi protipovodiovych
hrazi. Jedna se o plochy T* 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357.

5.3 Uzemni systémy ekologické stability (USES)

Na feSeném tizemi byl vymezen USES na nadregionalni, regiondlni a lokalni trovni.
Je navrzeno doplnéni systému USES o navrzena lokalni biocentra a lokélni biokoridory.
Soupis navrhovych ploch pro USES je v nasledujici tabulce.
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5.4 Vymezeni ploch pfirodnich a krajinné zelené

Cislo funkéni Vyméra
plochy Popis celkem v ha
601 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 11) 0,1544
602 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 11) 0,0698
603 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_11) 0,7471
604 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,1278
605 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,2025
606 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,1101
607 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,5816
608 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,0357
609 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,0489
610 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,2196
611 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,0913
612 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,0778
613 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,1810
614 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,5136
615 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_12) 0,1292
616 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_12) 0,0759
617 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 12) 0,0346
618 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_12) 0,7618
619 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_12) 0,0716
620 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_12) 0,1209
621 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_12) 0,3092
622 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_12) 0,0538
623 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_13) 0,9353
624 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_13) 0,4224
625 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_13) 0,1540
626 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_13) 0,1057
627 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_13) 0,0484
628 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_13) 0,3036
629 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_13) 0,6060
630 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_13) 0,0949
631 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_13) 0,0925
632 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_05) 0,0357
633 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_33) 0,0413
634 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_15) 0,0765
635 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_15) 0,0335
636 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_15) 0,0689
637 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_15) 0,0636
638 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_16) 0,1371
639 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_16) 0,2244
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640 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 16) 0,4334
641 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 16) 0,5101
642 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 16) 0,9477
643 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 16) 0,0425
644 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 16) 0,0780
645 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_17) 0,2129
646 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 17) 0,6136
647 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 17) 1,8049
648 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 17) 0,3662
649 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_17) 0,2484
650 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 17) 0,4223
651 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK_17) 0,0381
652 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 17) 0,0675
653 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 17) 0,1039
654 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 17) 0,3921
655 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 17) 0,1206
656 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 17) 0,1506
657 Plocha krajinné zelené - biokoridor - K (LBK 17) 0,0602
700 Plocha krajinné zelené - izolacni zelen - K 0,1772
701 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_24) 4,2297
702 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_20) 2,1762
703 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_21) 2,2411
704 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_16) 1,7464
705 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_15) 0,8674
706 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_15) 0,5503
707 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_15) 1,6545
708 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_15) 0,2580
709 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_15) 0,6076
710 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_15) 3,0302
711 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_17) 6,8590
712 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC _17) 0,0225
713 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_18) 3,3775
714 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_19) 1,0556
715 Plocha prirodni - biocentrum - P (LBC_19) 4,3230
5.5 Prostupnost krajiny
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Je zachovén stavajici stav prostupnosti krajiny. Stavajici prostupnost krajiny tedy nebude
sniZena.
Jedna se o dva druhy prostupnosti - a sice dopravni prostupnost a biologickou prostupnost.

Dopravni prostupnost je v soucasnosti zajiSténa siti mistnich komunikaci napojenych na
patefni silnici 11/487. Cyklistickd prostupnost je zajisténa kralovnou cyklostezek —
cyklostezkou Becva. Sit’ lesnich a polnich cest umoznujicich prostupnost krajiny je patna
z grafické Casti dokumentace (koordina¢ni vykres). V hlavnim vykresu je vétSina téchto
polnich a lesnich cest zahrnuta do ostatnich ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.




5.6

S.7

5.8

5.9

5.10

Biologickda prostupnost je na vyhovujici Urovni. V jizni c¢asti feSeného Uzemi jsou
stabilizovany dvé vétve nadregionalniho biokoridoru s vlozenymi lokalnimi biocentry.
V severni Casti feSen¢ho uzemi je stabilizovana trasa regionalniho biokoridoru s vloZenymi
lokalnimi biocentry.

Protierozni opatieni

Hlavnim protieroznim opatfenim i nadale zlstanou zbytky starych agrarnich mezi plnici
zaroven funkei hranic mezi jednotlivymi pluzinami (zvIasté severné a jihozapadné od centra
méstyse). Uzemni plan vytvaii podminky pro zachovani téchto mezi - vyznamného prvku
udrzitelného rozvoje.

Dal3im faktorem pfispivajicim ke zmirnéni diisledkii vodni eroze jsou navrzené prvky USES
(zejména K 606, 607, 623) které budou plnit zaroven i funkci protierozni.

Koncepce rekrea¢niho vyuziti krajiny

Pro rozvoj sportu a rekreace nejsou v izemnim planu Novy Hrozenkov navrzeny zadné
plochy.

Jsou vytvoreny podminky pro vznik malych penzioni a ubytovani turisti
a rekreantll v soukromi - stavajici i nové navrzené zoény (BI a SO.3) realizaci téchto aktivit
umoziuji.

Opatieni proti povodnim

V tzemnim planu jsou navrzeny navrhové plochy technické infrastruktury T* 351, 352, 353,
354, 355, 356, 357 urcené pro vybudovani protipovodiovych opatieni.

Opatieni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

Dulezitym faktorem pfispivajicim ke zvySovani ekologické stability krajiny jsou navrzené
prvky USES (zejména K 606, 607, 623).

Plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin

V feseném uzemi nejsou zZadné stavajici ani nejsou navrzeny zadné plochy urcené k dobyvani
lozisek nerostnych surovin.
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Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti s uréenim
pirevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozZné jej stanovit,
pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, (véetné stanoveni, ve ktervch plochach
je vylou¢eno umist’ovani staveb, zarizeni a jinvch opatfeni pro ucely uvedené v § 18
odst. 5 stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti
téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, vcetné zakladnich
podminek ochrany Kkrajinného razu (napriklad vvSkové regulace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani
stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuZiti)

PODMINKY VYUZITI PLOCH S ROZDILYM ZPUSOBEM VYUZITI

6.1 Plochy bydleni
6.1.1 BH —bydleni hromadné

Zastavéné plochy

Hlavni vyuZiti

Bydleni v bytovych domech.

Pripustné vyuZiti

Stavby a zafizeni souvisejici a podminujici bydleni.

Souvisejici obCanské vybaveni mistniho vyznamu, souvisejici nevyrobni sluzby,
dopravni a technicka infrastruktura sluéitelna s hlavnim vyuzitim, fadové garaze,
protihlukova opatieni, verejna prostranstvi a zelen. Informacni zatizeni.

Podminky prostorového uspoiadani vcéetné stanoveni zdkladnich podminek
ochrany krajinného razu
- vyska zastavby: max. 3 nadzemni podlazi + podkrovi.

6.1.2 Bl —bydleni individualni

Zastavené plochy, zastavitelné plochy ¢ 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126,
127,129

Hlavni vyuZiti

Bydleni v rodinnych domech.

Piipustné vyuZiti

Stavby a zafizeni souvisejici a podminiujici bydleni.

Souvisejici obcanské vybaveni mistniho vyznamu a souvisejici nevyrobni sluzby.
Dopravni a ostatni technickd infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim.
Protihlukova opatieni, vefejna prostranstvi, zelen, informacni zatizeni.

Podminéné piipustné vyuZiti

Bytové domy pii splnéni podminek prostorové regulace.

Rodinna rekreace v zastavéném uzemi jako nahrada za stivajici obytnou zastavbu.
Stavby obcanského vybaveni a nevyrobnich sluzeb pouze jako soucast pozemku
rodinného domu.

Vyuziti zastavitelné plochy 119, 120, 121 je v dal$im stupni projektové piipravy
podminéno prokazanim, Ze nebudou piekro¢eny maximalni ptipustné hladiny hluku
v chranénych venkovnich prostorech, chranénych venkovnich prostorech staveb a
chranénych vnitinich prostorech staveb.
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Vyuziti zastavitelné plochy 116, 117 je podminéno zachovanim funkénosti
provedenych investici do pudy (meliorace).
Vyuziti plochy 118 je podminéna realizaci protipovodiiovych Gprav v plose T* 356.

Podminky prostorového uspordddni vietné stanoveni zdkladnich podminek

ochrany krajinného rdazu

- Vyska zastavby - maximaln€ 1 nadzemni podlazi + podkrovi.

- Charakter zastavby plochy ¢._116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 129
- charakter typicky valaS§ské zastavby tj. obytna stavba s podélnou dispozici,
zastieSena symetrickou sklonitou stfechou.

- Pro zastavitelnou plochu 127 je stanoveno rozmezi vymeéry pro vymezeni
stavebniho pozemku 1 000 — 1 100 ma intenzita jeho vyuZiti max. 200 m®,

- Plocha BI 117 je plochou pro ovéfeni tizemni studii. Tato studie stanovi (kromé
jiného) i umisténi zastavby.

- Zastavba na ploSe 118 bude situovana max. do 40 m od severni hranice plochy.

- Zastavba na plose 119 bude situovana mimo bezpecnostni pasmo VTL plynu
max. do 20 m od zapadni hranice plochy — tj. co nejblize ke komunikaci
prichazejici k plose 119 od severu.

- Zastavba na plose 127 bude situovana max. do 20 m od vychodni hranice
plochy.

6.2 Plochy rekreace

6.2.1

6.2.2

RH — Plocha hromadné rekreace

Zastavéné plochy

Hlavni vyuZiti
Rekreacni aredly a stfediska se zastoupenim hoteld, penzioni a ostatnich
ubytovacich zafizeni.

Piipustné vyuZiti

Stavby a zafizeni souvisejici a podmifnujici hromadnou rekreaci. Souvisejici
obCanské vybaveni. Dopravni a technickd infrastruktura slucitelnd s hlavnim
vyuzitim. Vefejna prostranstvi a zeleii. Informacni, propagacni a reklamni zatizent,
stavby pro reklamu.

RI — Plocha rodinné rekreace

Zastavéné plochy

Hlavni vyuZiti

Rodinna rekreace

Pripustné vyuZiti

Stavby a zafizeni souvisejici a podmitujici rodinnou rekreaci.

Dopravni a technicka infrastruktura slucitelnd s hlavnim vyuzitim. Vefejna
prostranstvi a zelen. Informacni zatizeni.

Podminky prostorového uspoiddani vcéetné stanoveni zakladnich podminek
ochrany krajinného rdazu
- vyska zastavby - maximalné 1 nadzemni podlazi a podkrovi.
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6.3 Plochy obéanského vybaveni

6.3.1 O - Plocha ob¢anského vybaveni

6.3.2

6.3.3

Zastavéné plochy, zastavitelné plochy ¢ 251, 252

Hlavni vyuZiti
Obcanské vybaveni

Piipustné vyuZiti

Dopravni a technickd infrastruktura slucitelnd s hlavnim vyuzitim. Vefejna
prostranstvi a zelen.

Informacni a reklamni zafizeni, stavby pro reklamu.

Podminéné pripustné vyuZiti
Bydleni pouze jako soucast stavby obcanského vybaveni.

Nepripustné vyuZiti
Motoristicky sport.

Podminky prostorového uspoidddani vcietné stanoveni zdkladnich podminek
ochrany krajinného rdazu

Vyskova regulace zastavby je stanovena na maximalné 2 nadzemni podlazi a
podkrovi.

Charakter zastavby plochy ¢. 252 - charakter typicky vala$ské zastavby tj. stavba
s podélnou dispozici, zastfeSena symetrickou sklonitou stiechou. Soucasti plochy
musi byt 10% zeleng.

Pro stavbu na plose 251 muize vypracovavat architektonickou &ast projektové
dokumentace jen autorizovany architekt.

OH - Plocha pro vefejna pohiebisté a souvisejici sluzby

Zastavéné plochy, zastavitelna plocha ¢&296

Hlavni vyuZiti

Vetejnd pohiebiste.

Piipustné vyuZiti

Dopravni a technicka infrastruktura souvisejici S hlavnim vyuzitim. Vefejna
prostranstvi a zelen, informacni zatizeni.

OS - Plocha pro télovychovu a sport

Zastavéené plochy

Hlavyni vyuZiti
Télovychova a sport.

Pripustné vyuZiti
Dopravni a technickd infrastruktura slucitelnd s hlavnim vyuzitim. Vefejna
prostranstvi, obcanské vybaveni slucitelné s hlavnim vyuzitim, zelen.
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Informacni a reklamni zafizeni, stavby pro reklamu.

Podminéné pripustné vyuZiti
Bydleni pouze jako soucast stavby obcanského vybaveni.

Nepripustné vyuZiti
Motoristicky sport.

Podminky prostorového uspoiadani vietné stanoveni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

Vyskova regulace zastavby je stanovena na maximalné 1 nadzemni podlazi
a podkrovi.

6.4 Plochy vvroby a skladovani

6.4.1

6.4.2

V — Plocha vyroby a skladovani

Zastavéné plochy

Hlavni vyuZiti
Vyroba a skladovani

Piipustné vyuZiti

Dopravni a technickd infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZzitim. Obcanské
vybaveni slucitelné s hlavnim vyuzitim. Protihlukova opatfeni, zelen. Stavby a
zafizeni slouzici ke sbéru, soustiedéni, tfidéni, ukladani, zpracovani a likvidaci
odpadu. Informa¢ni a reklamni zafizeni, stavby pro reklamu.

Podminéné piipustné vyuZziti
Sluzebni a pohotovostni byty podmiriujici hlavni vyuziti.

Podminky prostorového uspoiddani véetné stanoveni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

Vyska zastavby: max. 15 m od upraveného terénu. Soucasti ploch musi byt 15%
zeleng.

VD - Plocha pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby

Zastavéné plochy

Hlavni vyuZiti

Stavby, zatizeni a jind opatfeni pro vyrobni sluzby.

Pripustné vyuZiti

Dopravni a technicka infrastruktura slucitelnd s hlavnim vyuzitim, obcanské
vybaveni slucitelné s hlavnim vyuzitim, protihlukova opatieni, zelen.

Podminéné piipustné vyuZiti
Sluzebni a pohotovostni byty podmitiujici hlavni vyuziti.

Podminky prostorového uspoidadani véetné stanoveni zakladnich podminek
ochrany krajinného rdazu
Vyska zastavby - maximalné 10 m od upraveného terénu.
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6.4.3 VZ-Plocha pro zemédélskou a lesnickou vyrobu

Zastavéné plochy, zastavitelnd plocha ¢ 431

Hlavni vyuZiti
Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédé€lstvi a zpracovani difevni hmoty.

Piipustné vyuZiti

Dopravni a technickd infrastruktura slucitelnd s hlavnim vyuzitim. Obcanské
vybaveni slucitelné s hlavnim vyuzitim. Protihlukova opatfeni, zeleni. Informacni
a reklamni zatizeni, stavby pro reklamu.

Podminéné pripustné vyuZiti
Sluzebni a pohotovostni byty podminujici hlavni vyuZziti.
Vyuziti plochy 431 je podminéna realizaci protipovodiiovych Gprav na plose T*356.

Podminky prostorového uspoidddni véetné stanoveni zakladnich podminek
ochrany krajinného rdazu

Vyska zastavby - maximalné 8 m od upraveného terénu.

Zastavba na plose 431 bude situovana do maximalné 50 m od severni hranice
plochy, soucasti plochy musi byt 15% izolaéni zelené situované prevazné na jiznim
okraji plochy.

6.5 Plochy technické infrastruktury

6.5.1 T* - Plocha technické infrastruktury
Zastavitelné plochy & 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357

Hlavni vyuZiti

Technicka infrastruktura

Piipustné vyuZiti

Dopravni infrastruktura slucitelnd s hlavnim vyuzitim, vefejnd prostranstvi, zelen.
Informacni zatizeni.

6.5.2 TK —Plocha pro elektronické komunikace

Zastavéné plochy

Hlavni vyuZiti
Vedeni a stavby s nimi provozné souvisejici zafizeni pro elektronické komunikace

Pripustné vyuZiti
Dopravni a ostatni technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim, zelen.
Informacni zatizeni.

6.5.3 TE - Plocha pro energetiku

Zastavéné plochy

Hlavyni vyuZiti
Vedeni a stavby s nimi provozné souvisejici zafizeni pro energetiku.

Pripustné vyuZziti
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Dopravni a ostatni technickd infrastruktura slucitelnd s hlavnim vyuzitim, zelen.
Informacni zatizeni.

6.5.4 TV - Plocha pro vodni hospodarstvi

Zastavéné plochy

Hlayni vyuZiti
Vodovody a kanalizace.

Piipustné vyuZiti

Dopravni a ostatni technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim. Zelen.
Informacni zatizeni.

6.6 Plochy vodni a vodohospodarské

6.6.1 WT — vodni plocha / tok
Plochy stavajici
Hlavni vyuZiti
Vodni plochy a toky a jiné plochy pro vodohospodaiské vyuziti
Piipustné vyuZiti

Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim. Doprovodna
zelen, USES. Informac¢ni zafizeni.

6.7 Plochy sidelni zelené

6.7.1 Z* — plocha sidelni zelené
Plochy stavajici

Hlavni vyuZiti

Vetejna zelen v zastavéném tzemi a zastavitelnych plochach, parky.

Piipustné vyuZiti

Dopravni a technickd infrastruktura slucitelnd s hlavnim vyuzitim. Vodni plochy a
toky, obCanské vybaveni souvisejici s hlavnim vyuzitim, USES. Informacni zatizeni.

6.8 Plochy dopravni infrastruktury

6.8.1 DS —Plocha pro silni¢ni dopravu
Zastavéné plochy, zastavitelné plochy ¢ 332, 339, 344, 349

Hlavyni vyuZiti
Pozemni komunikace vcetné jejich soucasti a ptisluSenstvi.

Pripustné vyuZiti
Odstavné a parkovaci plochy, dopravni stavby (napf. Cerpaci stanice pohonnych
hmot, zafizeni linkové osobni a hromadné vefejné dopravy, autobusova nadrazi,
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6.8.2

6.8.3

arealy udrzby pozemnich komunikaci), protihlukova opatfeni, garaze, technicka
infrastruktura, doprovodna a izola¢ni zelen, silnicni vegetace. Informacni zatizeni.
Obcanské vybaveni, vyrobni a nevyrobni sluzby souvisejici s hlavnim vyuzitim.

Podminéné pripustné vyuZiti
Vyuziti plochy DS 349 je vazano na soucasné vyuZiti plochy DX 347.

DZ — Plocha pro drazni dopravu
Zastavené plochy

Hlavni vyuZiti

Zelezniéni dréha, véetné jejich zafizeni. Zafizeni pro drazni dopravu.

Piipustné vyuZiti

Protihlukova opatfeni, ostatni dopravni infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim,
technickd infrastruktura, doprovodna a izola¢ni zelen. informacni, propagacni a
reklamni zafizeni, stavby pro reklamu. Obcanské vybaveni, vyrobni a nevyrobni
sluzby souvisejici s hlavnim vyuzitim.

DX — Plocha pro specifické formy dopravy
Zastavitelné plochy & 347

Hlavni vyuZiti

Lanovka.

Piipustné vyuZiti

Protihlukova opatieni, ostatni dopravni infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim,
technicka infrastruktura, doprovodna a izola¢ni zelen.

Podminéné piipustné vyuZziti
Vyuziti plochy DX 347 je vazano na soucasné vyuziti plochy DS 349.

6.9 Plochy verejnych prostranstvi

6.9.1

6.9.2

PV — Plocha verejnych prostranstvi s pievahou zpevnénych ploch

Zastavéné plochy, zastavitelné plochy ¢ 348

Hlayni vyuZiti
Vetejna prostranstvi s ptevahou zpevnénych ploch.

Pripustné vyuZiti
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim. Obcanské
vybaveni slucitelné s ucelem vetejného prostranstvi. Zelen, informacni zafizeni.

PZ — Plocha vefejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch

Zastavéné plochy, zastavitelnd plocha ¢ 417, 419

Hlavni vyuZiti
Vetejna prostranstvi s ptevahou nezpevnénych ploch.

Podminéné piipustné vyuZziti
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Dopravni a technickd infrastruktura slucitelnd s hlavnim vyuzitim. Obcanské
vybaveni slucitelné s hlavnim vyuzitim. Zelen, informacni zatizeni.
Vyuziti plochy 419 je podminéno realizaci protipovodiiovych tiprav na plose T*356.

Podminky prostorového uspoiaddani véetné stanoveni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

Zastavba v plose 419 bude umisténa do 70 m od severni hranice plochy. Soucasti
plochy musi byt 51% zelené situované pievazné pii jizni hranici plochy.

6.10 Plochy smiSeného vyuziti

6.10.1

6.10.2

SO.1 — plocha smiSena v centralni zo6né

Zastavéné plochy

Hlavni vyuZiti

Bydleni a obc¢anské vybaveni.

Pripustné vyuZiti

Stavby a zafizeni souvisejici a podminujici hlavni vyuziti. Dopravni a technicka
infrastruktura sluitelnd s hlavnim vyuzitim. Vefejna prostranstvi, zelen.
Protihlukova opatfeni. Informacni zatizeni.

SO.3 — plocha smiSena obytna vesnicka

Zastavéné plochy, zastavitelné plochy & 130, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 146,
149, 150, 151, 152, 154, 158, 162, 170,171,172, 173,178, 181, 190, 192, 193,
197, 198

Hlavni vyuZiti

Bydleni v RD v kombinaci s vyrobnimi a nevyrobnimi sluzbami.

Piipustné vyuZiti

Zemédélska vyroba slucitelna s hlavnim vyuzitim. Stavby a zafizeni souvisejici a
podmiiiujici hlavni vyuziti. Dopravni a technickd infrastruktura slucitelnd s hlavnim
vyuzitim. Vefejna prostranstvi a zelen. Protihlukova opatieni. Informacni zatizeni.

Podminéné piipustné vyuziti

Vyuziti zastavitelné plochy 141, 142, 144, 162, 173, 181, 192, 198 je v dal$im
stupni projektové ptipravy podminéno prokdzadnim, ze nebudou piekroCeny
maximalni pfipustné hladiny hluku v chrdnénych venkovnich prostorech,
chranénych venkovnich prostorech staveb a chranénych vnitinich prostorech staveb.
Rodinna rekreace v zastavéném uzemi jako nahrada za stivajici obytnou zastavbu.

Vyuziti zastavitelné plochy 171 je podminéno vysledkem inZenyrsko - geologického
posouzeni.

Vyuziti zastavitelné plochy 146, 154 je podminéno zachovanim funk¢nosti
provedenych investici do ptidy (meliorace).

Vyuziti plochy 141, 181 je podminéna realizaci protipovodiiovych uprav Vv plose T*

351.
Vyuziti plochy 173 je podminéna realizaci protipovodiiovych Gprav v plose T* 353.
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6.11

Podminky prostorového uspordaddani vietné stanoveni zdkladnich podminek

ochrany krajinného rdazu

- Vyska zéstavby - maximalné 1 nadzemni podlazi a podkrovi.

- Charakter zastavby plochy ¢. 130, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 149,
150, 151, 152, 154, 158, 162, 170, 171, 172, 173, 178, 181, 190, 192, 193,
197, 198 - charakter typicky valasské zastavby tj. obytna stavba s podélnou
dispozici, zastfeSena symetrickou sklonitou stechou.

- Zastavba na plose 173 bude situovana minimalné¢ do 45 m od severozapadni

........

plose SO.3 bude mozno situovat do tii samostatnych segmentd (viz schéma
situovani zastavby). Tyto segmenty jsou ohrani¢eny ochrannym pasmem Vn 22
kV. Zastavba na plose 172 bude situovana mimo zaplavové tizemi.

Plochy krajinné zelené

6.12

K — Plocha krajinné zelené

Plochy stavajici, navrhované & 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 700

Hlavni vyuZiti

Plochy zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné izemi a zastavitelné plochy.
Piipustné vyuZiti

Dopravni a technicka infrastruktura slu¢itelna s hlavnim vyuzitim, USES, PUPFL, malé
vodni plochy, stavby, zafizeni a opatieni pro zem&dé&lstvi a lesnictvi s vyjimkou ploch USES.
Informacni zatizeni.

Stavby pro snizovani nebezpeci ekologickych a piirodnich katastrof a pro odstranovani
jejich dasledkd. Stavby pro ochranu piirody a krajiny. Stavby vodniho hospodaistvi.

Podminéné piipustné vyuZziti

Vyuziti plochy 700 je podminéno realizaci protipovodiiovych tiprav na plose T*356.

Vyuziti navrhovanych ploch je podminéno zachovanim pfirodnich biotopl ve skladebnych
Gastech stavajicich USES.

Nepiipustné vyuZiti, véetné vylouceni umist’ ovdani staveb, zaiizeni a jinych opatieni pro
ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona

Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro tézbu nerostti. Oploceni, - S vyjimkou oploceni ploch
lesnich $kolek, oploceni k ochrang porostt pied zvéii, oploceni USES a obhospodaiovanych
zemédélskych ploch. Technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti pro tcely
rekreace a cestovniho ruchu, naptiklad hygienickd zatizeni, ekologicka a informacni centra,
véetné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji, vCetne oploceni.

Plochy prirodni

P — Plocha prirodni

Plochy stavajici, navrhované ¢ 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711,
712,713,714, 715

Hlavyni vyuZiti
USES a vyhrazené plochy za tcelem zajisténi podminek ochrany ptirody a krajiny.
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6.13

Piipustné vyuZiti

Dopravni a ostatni technickd infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim. Informacni
zafizeni. Stavby pro snizovani nebezpeéi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledki. Stavby pro ochranu piirody a krajiny.

Podminéné pripustné vyuZiti
Vyuziti navrhovanych ploch je podminéno zachovanim ptirodnich biotopti ve skladebnych
¢astech stavajicich USES.

Nepiipustné vyuZiti, véetné vylouceni umist’ovini staveb, zaiizeni a jinych opatieni pro
ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona

Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédglstvi, lesnictvi, vodni hospodafstvi a pro téZbu
nerosti. Oploceni. Technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu, naptiklad hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra,
véetné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji, véetné oploceni.

Plochy zemédélské

6.14

Z — Plocha zemédélska
Plochy stavajici

Hlavni vyuZiti
Zemédelsky ptdni fond

Pripustné vyuZiti

Dopravni a technicka infrastruktura sluditelnd s hlavnim vyuzitim. Stavby, zafizeni
a opatfeni pro zemedé€lstvi.

Malé vodni plochy. Oploceni k ochrané porostii pfed zvéri, oploceni obhospodafovanych
zemédélskych ploch, oploceni ploch lesnich $kolek, informaéni zatizeni. Stavby pro
snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstranovani jejich disledku.
Stavby pro ochranu pfirody a krajiny. Stavby vodniho hospodaistvi.

Nepiipustné vyufiti, véetné vylouceni umist’ovdani staveb, zaiizeni a jinych opatieni pro
ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona

Stavby, zatizeni a jin4 opatfeni pro t€zbu nerosti. Technickd opatfeni a stavby, které zlepsi
podminky jeho vyuZiti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napiiklad hygienicka zatizeni,
ekologicka a informacni centra, vcetné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji, véetné
oploceni.

Plochy lesni

L — Plocha lesni
Plochy stdvajici

Hlavni vyuZiti
Plochy urcené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuZiti

Dopravni a technickd infrastruktura slucitelnd s hlavnim vyuzitim. Stavby, zafizeni a
opatfeni pro lesnictvi, USES, malé vodni plochy, ZPF, oploceni ploch lesnich $kolek,
oploceni k ochrané porostd pred zvéii, oploceni USES, oploceni obhospodaiovanych
zemédelskych ploch, informacni zatizeni.
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6.15

Stavby pro snizovani nebezpeCi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstraiiovani
jejich dasledki. Stavby pro ochranu ptirody a krajiny. Stavby vodniho hospodaistvi.

Nepripustné vyuZiti, véetné vylouceni umist’ovani staveb, zai'izeni a jinych opati‘eni pro
ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdakona

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro té€zbu nerostll. Technicka opatfeni a stavby, které zlepsi
podminky jeho vyuZiti pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu, naptiklad hygienicka zatizeni,
ekologicka a informacni centra, v¢etné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji, véetné
oploceni.

Plochy smiSené nezastavéného uzemi

6.16

S* — Plocha smiSena nezastavéného uizemi

Plochy stavajici

Hlavni yyuZiti
Zemédelsky ptidni fond, pozemky urcené k pInéni funkci lesa, vodni plochy.

Pripustné vyuZiti

Sezonni sportovni vyuZiti pro zimni a letni sporty napf. lyZovani, snowboard, sankovani
atd...

Dopravni a technicka infrastruktura sluéitelna s hlavnim vyuzitim, informaéni zatizeni.
Stavby pro snizovani nebezpei ekologickych a piirodnich katastrof a pro odstranovani
jejich dasledkd. Stavby pro ochranu piirody a krajiny. Stavby vodniho hospodaistvi.

Nepripustné vyuZiti, véetné vylouceni umist'ovdni staveb, zaiizeni a jinych opati‘eni pro
ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona

Stavby, zafizeni a jind opatieni pro zeméd¢lstvi, lesnictvi, vodni hospodaistvi a téZbu
nerostt. Oploceni. Technicka opatieni a stavby, které zlep$i podminky jeho vyuziti pro uéely
rekreace a cestovniho ruchu, napiiklad cyklistické stezky, hygienicka zatizeni, ekologicka a
informacni centra, véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji.

Pro vSechny plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti.
Co neni stanoveno jako hlavni vyuziti, pfipustné a podminéné ptipustné vyuziti, je
nepiipustné.

Vymezeni pouzitvch pojmu

Vyrobni sluzby - vykony urcené pro trh, které maji materializovanou podobu hmotnych
statkl. Premeéna vstupnich prvkii prostiednictvim vyrobnich faktoru (vstup = materidl,
prostredky zpracovani = stroje, budovy, vyrobni zarizeni, procesni sila = lidskd prace,
informace) na vystupni prvky (produkt, vyrobek, sluzba)

Nevyrobni sluzby - vykony uréené pro trh, které nemaji materializovanou podobu imotnych
statkii. Uspokojuji urcitou potiebu, neskladovatelné, vécné (obnoveni funkce), osobni
(zdravotni péce, kadernictvi).

Souvisejici, souvislost — vzdjemny vnitini vztah, pfi¢innd a vyznamova spojitost mezi
funkcemi, ¢innostmi, vyuzitim.

Podmiiiujici, podminénost — vlastnost funkce platici za urcitych podminek nebo zavislost na
splnéni urcitych podminek.

Sluditelny, slucitelnost — schopnost vzajemné koexistence (snasenlivosti, spravné ¢innosti a
systémové spoluprace funkci) bez nezadouciho vzajemného ovliviiovani.

Sluzebni byt — slouZzi k trvalému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuZzitim.

Pohotovostni byt — slouzi k docasnému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuzitim.

Zelen — soubor zamérné zaloZenych nebo spontanné vzniklych prvkl zivé a nezivé piirody.
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Vetejna zelen — rizné druhy zelené volné ptistupné vetejnosti.

Malé vodni plochy — vodni plochy do vyméry 0,05 ha.

Stavby pro zemédélstvi V plochach K., Z, L — stavby pro hospodaiska zvitata, stavby pro
poskliziovou tpravu a skladovani produktl rostlinné vyroby s vylouc¢enim funkce bydleni,
rekreace a pobytové funkce o plose mensi nez 30 m® zastavéné plochy, s vyskovou regulaci
zastavby do 5 m.

Stavby pro lesnictvi — stavby souvisejici a slouzici k obhospodafovani PUPFL
a stavby pro vykon myslivosti o ploge mensi nez 30 m® zastavéné plochy, s vyskovou
regulaci zastavby do 5 m.

Vyhrazena zelei — zelen vefejnosti omezené ptistupna nebo nepfistupna

Informacni zatizeni — informacni panel, tabule, deska ¢i jina konstrukce a technické zafizeni,
pokud nejde o stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 SZ, které je nosicem informace jako udaje
o prostredi, jeho stavu a procesech v ném probihajicich, ktery snizuje nebo odstranuje
neurcitost systemu (napr. prijemce | uzZivatele informace), tedy sdélitelny poznatek ¢i udayj,
ktery ma smysl a snizuje nejistotu, usnadnuje volbu mezi alternativnimi rozhodovacimi
moznostmi, je potrebny a uzitecny, pravdivy, presny, srozumitelny.

Reklamni zafizeni - reklamni panel, tabule, deska ¢i jind konstrukce a technické zatizeni,
pokud nejde o stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 SZ, ktere je nosicem reklamy, kterou se rozumi
oznameni, predvedeni Ci jind prezentace Sirené zejména komunikacnimi médii, majici za
cil podporu podnikatelské cinnosti, zejména podporu spotieby nebo prodeje zbozi,
vystavby, prondjmu nebo prodeje nemovitosti, prodeje nebo vyuZiti prav nebo zavazkii,
podporu poskytovani sluzeb, propagaci ochranné zndmky (zdkon ¢. 40/ 1995 Sh.), jako
prostredek komunikace mezi firmou a zdakaznikem (i potencidlnim).

Motoristicky sport — Télovychovna Ccinnost zaloZend na organizovaném zavodéni
a dodrzovani piesnych soutéznich pravidel, pfi niZ jsou pouzivany zazehové, vznétové nebo
elektro motory. MuZze mit bud’ rekrea¢ni formu, nebo je zamétena k dosazeni nejlepsiho
vykonu.
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7.

Vymezeni verejné prospéSnych staveb, verejné prospéSnych opatreni, staveb a

opatieni k zajiStovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které

Ize prava k pozemkam a stavbam vyvlastnit

oznaceni VPS, VPO, asanace,
stavby a opatieni k zajistovani
obrany a bezpecnosti statu v

¢islo navrhové plochy s
rozdilnym
zpisobem vyuZiti

Stavba - ucel
vyvlastnéni

UP
Komunikace - mistni a obsluzna
DS NH 349 349 (zptistupnéni DX 347)
DX NH 01 (ZUR) 347 Ptepravni zafizeni Vranca
T _NH_ 01 351 Protipovodiova hraz
352
355
T_NH_02 353 Protipovodnova hraz
354
T _NH_03 356 Protipovodnova hraz
T NH 04 357 Protipovodnova hraz
K _NH_700 700 Izola¢ni zelen
LBC NH 24 701 Lokalni biocentrum
LBC NH 20 702 Lokalni biocentrum
LBC NH 21 703 Lokalni biocentrum
LBC NH 16 704 Lokalni biocentrum
LBC NH_15 705 Lokalni biocentrum
706
707
708
709
710
LBC NH_ 17 711 Lokalni biocentrum
712
LBC NH 18 713 Lokalni biocentrum
LBC NH_19 714 Lokalni biocentrum
715
LBK_NH_11 601 Lokalni biokoridor
602
603
LBK_NH_12 604 Lokalni biokoridor
605
606
607
608
609
610
611
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612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

LBK_NH_13

623
624
625
626
627
628
629
630
631

Lokalni biokoridor

LBK_NH_05

632

Lokalni biokoridor

LBK_NH_33

633

Lokalni biokoridor

LBK_NH_15

634
635
636
637

Lokalni biokoridor

LBK_NH_16

638
639
640
641
642
643
644

Lokalni biokoridor

LBK_NH_17

645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657

Lokalni biokoridor
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verejnd prospésnost a pravo

vyvlastnéni pro stavby a opatieni s

oznacenim "(ZUR)" vyplyvi ze
ZUR

VEREINE PROSPESNE STAVBY (VPS)
VEREINE PROSPESNA OPATRENI (VPO)

Vymezeni verejné prospéSnych staveb a verejnych prostranstvi,

pro které lze

uplatnit predkupni pravo, s uvedenim Vv ¢i prospéch je predkupni pravo zrizovano.,

parcelnich ¢isel pozemki, nazvu katastralniho izemi a pripadné dalSich udaju dle

katastralniho zakona

oznaceni VPS, VPO, asanace,
stavby a opatreni k zajiStovani
obrany a bezpeénosti statu v UP

¢islo navrhové plochy s
rozdilnym
zpusobem vyuZiti

Stavba - ucel
vyvlastnéni

Piedkupni pravo
bude vloZeno pro

Veftejné prostranstvi

(zptistupnéni SO.3 162, Méstys Novy
vefejna prostranstvi 348 192) Hrozenkov
12528/2, 13263/1,
Katastralni izemi Novy 2986/3, 2991/1, 2991/2,
Hrozenkov Pozemkové parcely Cislo:  2992/3
‘ ’ Vetejné prostranstvi u ‘ Méstys Novy
vefejna prostranstvi 417 splavu Hrozenkov
Katastralni izemi Novy
Hrozenkov Pozemkové parcely Cislo: 5052, 5056
‘ ’ Vefiejné prostranstvi pod ‘ Méstys Novy
vefejna prostranstvi 419 pamatnikem Hrozenkov
Katastralni izemi Novy
Hrozenkov Pozemkové parcely Cislo: 12518, 4781, 4784
VEREJNA PROSTRANSTVI]
9. Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona

V Gizemnim planu Novy Hrozenkov nejsou navrZena zadna kompenzac¢ni opatieni.
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10. Vymezeni architektonickvch nebo urbanisticky vvznamnvych staveb, pro které mize
vypracovavat architektonickou c¢ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt

Seznam zastavitelnych ploch pro umisténi staveb, pro které miize vypracovat
architektonickou ¢ast dokumentace jen autorizovany architekt.

oznaceni | nazev zpusob vyuziti,

lokality |lokality

0251 |Novy Plocha obé&anského vybaveni — plocha pro umisténi sakralni stavby
Hrozenkov

11. Vymezeni ploch a koridoru, ve ktervch je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a
primériené lhuty pro vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

Pro provéieni izemni studii je navrzena tato plocha:

BI 117 - Uzemni studie 02
Bydleni individualni - Bl, vyméra 2,3988 ha
V souladu s pravnimi piedpisy jsou stanoveny tyto podminky pro jeji pofizeni:

- vyteSeni parcelace pro jednotlivé objekty

- vyfeSeni dopravni obsluznost uvniti plochy

- vyfeSeni inZzenyrské sité uvniti plochy

- vyfeseni konflikut s ochrannym pasmem Vn 22 kV

- vyfeseni konfliktu s ochrannym pasmem hlavniho vodovodniho fadu

- zaClenéni ploch vetejnych prostranstvi

- vyfeSeni koncepce zelené uvnitt plochy

- zohlednéni stavajici vzrostlé zelené v plose

- zohlednéni drobné vodotece protékajici plochou

- vyreseni koncepce odpocinkovych ploch véetné hiist’ a ostatnich aktivit uvnit plochy

- citlivé zasazeni navrhované zastavby do okolni krajiny

- stanoveni vetejné prospésnych staveb

- stanoveni zékladnich prvkl prostorové regulace

- vyfeseni konfliktu s provedenymi melioracemi

- stanoveni procenta zastavénosti
Lhtta pro vloZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti se stanovuje do péti
let od uginnosti UP Novy Hrozenkov.

-29.-



12. Udaje o po&tu listii izemniho plianu a poétu vykresi K nému pripojené srafické &asti

a) Textova cast — 30 stran
b) Graficka ¢ast
1  Vykres zakladniho ¢lenéni 1:5000
(Vykres zakladniho ¢lenéni je clenen na casti 14 a 1B)

2  Hlavni vykres 1:5000
(Hlavni vykres je clenén na casti 24 a 2B)

3 Vykres vefejné prospéSnych staveb a opatieni 1:5000
(Vykres verejné prospésnych staveb a opatreni je ¢lenén na casti 34 a 3B)

-30 -



